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Raze Architectural
96631721 RAA L 1L50-830 HFX 6K MSF ANT

21WRAA1L50-830

Raze Architectural
Apparecchio LED compatto, Montaggio su superficie, che
incorpora la tecnologia Flat beam® di Thorn. 1 LED pilotato
a 500mA. Driver LED Integrato Dimmerabile DALI incluso.
Classe II, IP66, IK08. Corpo: alluminio stampato a iniezione
(EN44300, compatibile con installazioni vicino al mare),
verniciato a polvere, texturizzato antracite (simile al
RAL7043). Coppa: policarbonato, semisatinato stabilizzato
UV. Elementi di fissaggio: acciaio inox.  Completo di LED
3000K.

Driver versione S che può alimentare fino a tre apparecchi.
Variante MSF con inclinazione regolabile fino a ±15°.
Variante MWA montaggio a filo.
Protezione alle sovratensioni 6kV come standard.
Precablato.

Misure: 204 x 220 x 148 mm
Potenza impegnata apparecchio: 21 W
Flusso luminoso apparecchio: 1688 lm
Efficienza apparecchio: 80 lm/W
Peso: 2,85 kg TLG_RAZA_F_L_MSF_PDB.jpg
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Posizione lampada: STD - standard
Sorgente luminosa: LED
Flusso luminoso apparecchio*: 1688 lm
Efficienza apparecchio*: 80 lm/W
Indice di resa cromatica superiore a: 80
Reattore: 1 x 87500884 LCO 40/200-1050/64 o4a NF

C EXC3

Temperatura di colore correlata*: 3000 Kelvin
Tolleranza colore (MacAdam): 3
Vita utile stimata (B10)*:
L70 100000h a 25°C
Potenza impegnata apparecchio*: 21 W
Dimming: DaliDim
Eta: 1,00 Eta in alto: 0,19 Eta in basso: 0,81

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica E.

VISTA IN PIANTA

VISTE LATERALI

Tubo tondo D.60mm h 1000mm

100X150mm Sp.10mm

N.B.: regolazione 0-15° da definire

Lista lampade (Area 1)

Indice Produttore Nome articolo Codice articolo Dotazione Flusso luminoso Fattore di
diminuzione Potenza allacciata Numero

1 Thorn Lighting RAA L 1L50-830 HFX 6K MSF
ANT

96631721 (STD -
standard)

1x RAA1L50-830
21W 1688 lm 0.90 21 W 61

# Nome Parametri Min Max Medio Min/Medio Min/Max

1 Superficie di calcolo 1 Illuminamento
perpendicolare 0.31 lx 39.8 lx 12.5 lx 0.025 0.008
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PLANIMETRIA GENERALE - PIANTA CHIAVE
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Legenda simboli:
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MODIFICA DEL QEG
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COLPO Per. Ind. DAMIANO
PROGETTAZIONE IMPIANTI ELETTRICI CIVILI ED INDUSTRIALI

Via Elba, 5 - 24126 Bergamo (BG) 
tel. 324/9963939  Email: tecnico@colpodamiano.it  PEC:damiano.colpo@pec.eppi.it 

PROGETTO ESECUTIVO

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DELLA FUNICOLARE BASSA - BERGAMO ALTA E DELLA FUNICOLARE COLLE APERTO

SAN VIGILIO (CIG Z213C7A47B - CUP I19B22000100002 - ORDINE N. 230596)

ATB MOBILITA' SPA

Via Monte Gleno , 13 - Bergamo

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE AREE ESTERNE

Planimetria Impianto - Opere esterne - TRATTO 2 di 2
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N.B. AL PUNTO LUCE:
        DA POZZETTO N°2 TUBI Ø20/25mm
        IN PALETTO Ø60mm

(D)

(D) = DERIVAZIONE IN GEL SILICONICO IP68.
N.B. DA DEFINIRE IN CORSO D'OPERA.
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